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El proyecto, fruto de la colaboración con el arquitecto Luciano 
Pagoegi ha resultado en una instalación superior a los 600 
m2, totalmente adaptado a su singular geometría, plenamente 
funcional y con un componente estético acorde a la línea noble 
que caracteriza este edificio de uso administrativo.

Destacan dentro del proyecto las soluciones con geometría 
variable con los que se han configurado los despachos tipo 
“pecera” en base a paneles acristaldos enmarcados en aluminio, el 

acristalamiento con alturas diagonalmente decrecientes instalado 
en el patio interior del edificio, el recubrimiento con paneles a modo 
de pared técnica efectuado sobre muros de obra, la instalación 
de puerta correderas acristaladas de hasta 3800 mm de longitud, 
las soluciones dadas con tabiques armarios, o el propio uso de 
sistemas electrónicos de seguridad integrados en las puertas de 
acceso, dentro de un proyecto que por su volumen y complejidad 
representan un magnífico ejemplo de las soluciones que brinda el 
sistema TREBE.
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El sistema TREBE es un producto patentado por SITAB GARDOTZA SL
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Catálogo de características técnicas del sistema. // 01. Mampara de 100mm de espesor de perfilería oculta. // 02. Paneles de 19mm de espesor en 
calidad E-1. // 03. Sistema de vidrio continuo de 5 o 6mm de espesor. // 04. Sistema de 1 vidrio continuo de 6+6mm stadip. // 05. Sistema de 2 vidrios 
continuos de 6+6mm stadip. // 06. Puerta de paso ciega de hasta 3000mm de altura y 50mm de espesor, aligerada con interior relleno de polietileno 
estrusionado. // 07. Puerta de paso de cristal de hasta 3000mm de altura y 10mm de espesor templado. // 08. Herrajes de puerta en acero inoxidable 
con posibilidad de bombillos amaestrados o sistema electrónico de control de acceso. // 09. Marcos de puerta con sistema de riel oculto para regulación 
en altura de las puertas. // 10. Guía inferior y superior de acero galvanizado y prelacado electrónico epoxy RAL 9006. // 11. Guía inferior y superior 
mecanizado cada 50mm para clipado rápido de soportes verticales. // 12. Soportes verticales de acero galvanizado con telescópico superior deslizante 
y nivelador inferior por rosca. // 13. Soportes verticales mecanizados longitudinalmente cada 32mm para clipado de herrajes. // 14. Herrajes de acero 
templado para el clipado de paneles. // 15. El montaje de componentes de toda la estructura es por clipado sin necesidad de tornillos, ni remates. // 
16. Sistema de armarios integrados en la tabiquería con ancho de 500 y 1000mm. // 17. Armarios contra pared, tabique y insonorización con fondos de 400 
o 600mm. // 18. Doble armario insonorizado de fondo 900mm. // 19. Armarios con zócalo oculto y puertas suelo techo de apertura 180º. // 20. Sistema 
de nivelación de armarios desde el interior. // 21. Baldas metálicas en acero galvanizado y lacado epoxy RAL 9006. 
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